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ROZSAH DODAVKY

UZAVRENA HRUBA STAVBA

Na nasledujicich radcich Vas seznamime s rozsahem dodavanych konstrukci,
praci a technologii provedeni domu , uzaviend hruba stavba“. Po celou dobu
jednani a vystavby Vam samozfejmé budeme stale pIné k dispozici.
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ROZSAH DODAVKY UZAVRENA HRUBA STAVBA DOMYRIO

1. OBVODOVE STENY S0.160.DIU.S.1PL.F100
DMRwall_perfekt - F®

SloZeni stén z interiéru ven:

12,5 mm

40 mm

0,3 mm
160 mm
160 mm

12,5 mm
100 mm

4-5mm

nevytmelend sadrovlaknitd deska

drevovldknita deska tvorici zateplenou
instalacni predsténu

parozabrana Klima-kontrol membrana
masivni nosna dievéna konstrukce

celuldzova foukana izolace vytvarejici tepelné
a zvukove izolaéni jadro

sadrovlaknita deska
tepelné izola¢ni fasddni desky - Sedy EPS polystyren

ru¢né nanaseny dvouvrstvy vyztuzeny organicky
omitkovy systém STO v bilé barvé nebo za priplatek
barevné ténovany dle palety DOMYRIO

Na prani objednatele a proti cenovému navyseni mize byt vnéjsi
omitka také provedena v rlznych povrchovych strukturach.

2a. VNITRNI NOSNE STENY
SVN.160.1PL.1PL

2b. VNITRNI DELICI STENY

SVD.100.1PL.1PL

SlozZeni stén:
12,5 mm  nevytmelena sadrovldknitd deska
160 mm  masivni nosna drevéna konstrukce

160 mm  celuldzova foukana izolace vytvarejici
tepelné a zvukové izola¢ni jadro

12,5 mm  nevytmelena sadrovldknitad deska

SloZeni stén:

12,5 mm  nevytmelena sadrovldknitd deska

100 mm  masivni nosna drevéna konstrukce

100 mm  celuldzova foukana izolace vytvarejici tepelné

a zvukoveé izola¢ni jadro

12,5 mm  nevytmelend sadrovldknitd deska
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3. SPOJE STENOVYCH PANELU

VsSechny stény jsou vzdjemné spojeny specidlnimi stavebnimi vruty pro drevokonstrukce, které zajistuji dokonalou stabilitu stén
a jejich vzajemnou polohu.

4. KOTVENI KONSTRUKCI KE SPODNI STAVBE
A IZOLACE PROTI VLHKOSTI

Vsechny stény jsou ke spodni stavbé (zdkladové konstrukce - uUloznd deska nebo stropni konstrukce suterénu) pevné
a neoddélitelné ukotveny ocelovymi pozinkovanymi patkami s odpovidajicimi kotvicimi spojovacimi prostfredky v mnozstvi
dle statického vypoctu. Obvodové stény v prizemi jsou v misté styku se spodni stavbou (zdkladova konstrukce - Ulozna des-
ka nebo stropni konstrukce suterénu) peclivé chranény pasy z PVC nebo bitumenovym natérem. Hydroizolace je soucasti
spodni stavby rodinného domu (zdkladova konstrukce - Ulozna deska nebo stropni konstrukce suterénu) a zajistuje ji na své
naklady objednatel.

5. INSTALACNISTENY - PROSTORY, PREDSTENY

Instalaéni stény a predstény nejsou soucasti rozsahu dodavky uzaviena hruba stavba.

6a. STROPNI KONSTRUKCE 6b. STROPNI KONSTRUKCE
NADI. N. P. NAD PODKROVIM

Slozeni stropni konstrukce nad pfizemim Slozeni stropni konstrukce nad podkrovim

shora dolu (plati pouze pro rodinné domy shora dolu (plati pouze pro rodinné domy

DOMYRIO s.ro. s vybavenym podkrovim): DOMYRIO s.ro. s vybavenym podkrovim):

22 mm plnoplosné naslapna OSB deska 22 mm plnoplo$né naslapna OSB deska

240 mm masivni nosna drevena konstrukce 240 mm masivni nosna drevéna konstrukce

120 mm mineralni izolace ulozena mezi nosniky 240 mm celulézova foukanad izolace vytvarejici tepelné a zvu-
stropU, vytvérejici tepelné a zvukové kové izola¢ni jadro, (na prani za priplatek foukana
izola¢ni jadro drevovlaknitd, mineralni nebo skelna izolace)

60 mm podhledové latovani 0,3 mm parozabrana Klima-kontrol membrana

dle provedeni stén

60 mm podhledové latovani
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6c. STROPNI KONSTRUKCE VAZNIKOVA

Slozeni stropni konstrukce nad pfizemim
z interiéru do pudniho prostoru (plati pouze pro
rodinné domy DOMYRIO s.r.o. bez vybaveného podkrovi):

60 mm podhledové latovani

0,3 mm parozabrana Klima-kontrol membrana
dle provedeni stén

160 mm nebo dle vypoctu statika masivni nosna
drevéna vaznikova konstrukce

300 mm mineralni foukana izolace vytvarejici tepelné
a zvukoveé izolaéni jadro.

Na prani objednatele a proti cenovému navyseni mize byt
foukana izolace provedena ve vyssi vrstvé.

7. STRESNI KONSTRUKCE

Stresni konstrukce sedlového tvaru se sklonem stresnich rovin 38° je provedena dle statického vypoctu jako vaznicova soustava.

SloZeni stfesniho plasté shora doll (plati pouze pro rodinné domy DOMYRIO s.ro. s vybavenym podkrovim):

Betonova stresni krytina hladka v standardni matné barvé. Na prani objednatele a proti cenovému navyseni mdze byt betono-
va stresni krytina dodéna s jinou povrchovou Upravou nebo muze byt stfecha v jiném materialovém provedeni.

40 mm drevéné stiesni latovani

40 mm drevéné stresni kontralatovani

0,3 mm folie stresni difuzni

200 mm masivni nosna dievéna konstrukce

180 mm mineralni izolace, vytvarejici tepelné a zvukoveé

izola¢ni jadro, (dle statického vypoctu a snéhové
oblasti se za priplatek zvétsuji dimenze nosné
stresni konstrukce az na 240 mm a vyska izolace
az na 200 mm)

60 mm podhledové latovani

60 mm mineralni izolace, vytvarejici tepelné a zvukoveé
izolac¢ni jadro

0,3 mm parozabrana Klima-kontrol membrana

dle provedeni stén

12,5 mm nevytmelend sadrovlaknitd deska

Provedeni stfesni konstrukce u jednopodlaznich rodinnych dom{ DOMYRIO s.ro. typu bungalov (bez vybaveného pod-
krovi) je totozné, ale skladba stfesni konstrukce kon¢i masivni nosnou dievénou konstrukci (krokvovou nebo vaznikovou)
a stresdni difuzni foélii (bez izolaci).

Provedeni a skladba stfesni konstrukce s plochou nebo pultovou stfechou se Fidi platnou projektovou dokumentaci daného
objektu. Stresni krytinu tvori hydroizolacni folie nebo plechové stresni Sablony dle aktudlni nabidky. Ploché strechy jsou
ukonc&eny po obvodu atikou, kterd prevysuje hranu spadovych klind stfechy o cca 150 mm.

Soucasti dodavky strechy jsou veskeré prvky stresni krytiny zarucujici spravnou funkénost a dlouhou zivotnost strechy
(napt. krajové tasky, odvétraci tasky, vétraci kominky, potfebné prostupové tasky apod.).

Dale je soucasti standardni dodavky 1x anténni prostupova taska.

Jiné prvky strechy jako napf. snéhové tasky nebo haky, stfesni vikyrové okno, ndslapné plosiny apod. je mozno dodat proti
cenovému navyseni.

Na prani objednatele a proti cenovému navyseni mdze byt sklon stfednich rovin upraven. Stfesni a Stitové presahy jsou
cca 625 mm dle sklonu stfechy a typu objektu.
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Stresni presahy jsou obloZzeny smrkovymi palubkami s ndtérem ekologickymi, vodou reditelnymi lazurovymi barvami v odstinu
dle aktualniho vybéru.

Na prani objednatele a proti cenovému navyseni mohou byt standardni stfeSni presahy rozméroveé upraveny nebo zruseny.

Vnéjsi viditelné krokve jsou ohoblované a povrchové upravené ekologickymi, vodou feditelnymi lazurovymi barvami v odstinu
dle aktualniho vybéru.

Vsechny vnéjsi drevéné dily jsou povrchové oSetreny ekologickymi, vodou feditelnymi lazurovymi barvami v odstinu dle
aktualniho vybéru palety DOMYRIO s.r.o.

Zatizeni snéhem je standardné uvazovano do 1,5 kN/m? (tento predpoklad odpovidd snéhové oblasti ¢.11l. dle platnych pfislus-
nych CSN). Pripadné nutné technické Upravy provedeni stfesSni konstrukce na zdkladé statického vypoctu pro vyssi zatizeni
snéhem budou zohlednény zhotovitelem proti cenovému navyseni.

8. ODVODNENI STRECHY

Okapové zlaby pualkruhového tvaru a svislé svody kruhového tvaru jsou provedeny z titanzinkového plechu. Svislé svody
jsou ukonc¢eny cca 300 mm pod hranou fasady I.N.P. Napojeni svislych svodd na lapace stfesnich splavenin (gajgry) neni
soucasti dodavky.

Na prani objednatele a proti cenovému navys$eni miaze byt odvodnéni stfechy provedeno v jiném materiadlu (napf. médi,
plastu apod.).

9. OKNA, BALKONOVE (TERASOVE) DVERE A PARAPETY

Pocet oken se Fidi platnou projektovou dokumentaci pfislusného typu domu. Vsechna okna a balkonové (terasové) dvere
jsou vyrobena z min. 6-ti komorovych PVC profild, v oboustranné bilé barvé.

Dodavaji se v otviravé - sklopném provedeni s celoobvodovym kovanim z lehkého eloxovaného kovu.

Terasova okna je mozno dodat i jako pevné zasklena.

Tésnéni je zajisténo prlibéznym gumovym tésnénim.

Vnéjsi parapety v provedeni z povrchové upraveného hliniku.

Vnitfni parapety plastové, komurkové v bilém provedeni.

Na prani objednatele a proti cenovému navyseni mohou byt okna a balkonové (terasové) dvere PVC provedeny s barevnou
povrchovou folii (vnéjsi i vnitfni ¢asti oken).

Na prani objednatele a proti cenovému navyseni mohou byt okna a balkonové (terasové) dvere také dodany v jiném materi-
alovém provedeni dle aktualni nabidky DOMYRIO s.r.o. (napft. dfevo, hlinik, kombinace dfevo/hlinik, plast/hlinik).

Totéz plati i o parapetech.

Na prani objednatele a proti cenovému navyseni (pokud je to technicky mozné) mohou byt okna a balkonové (terasové)
dvere doplnény vnéjSimi predokennimi roletami tepelné izola¢nimi, hlinikovymi s PUR vyplIni nebo mohou byt doplnény
vné&jsimi hlinikovymi pfedokennimi zaluziemi v rdzném barevném provedeni.

10. ZASKLENiI OKEN A BALKONOVYCH (TERASOVYCH) DVERI

VSechna okna a balkénové (terasové) dvere jsou zasklena kvalitnim tepelné izolacnim trojsklem s plastovym rdmeckem.
Soucinitel prostupu tepla zaskleni Ug je min. 0,6 W/m2K.

11. STRESNI OKNA

Pocet a velikost stfesnich oken se Fidi platnou projektovou dokumentaci prislusného typu domu.

Provedeni stfesnich oken - PVC bilé profily s tepelnym izolantem a ocelovou vyztuzi, zaskleni nizkoenergetickym trojsklem
se samocistici povrchovou Upravou, Ug = 0,5 W/m2K.

Stresni okna jsou se stfedovym zavésem a kyvnym otevirdnim + vétraci klapkou, z vnéjsi strany s originalnim lemovanim.

Na prani objednatele je mozno dodat stfesSni okna s drevénymi ramy, popft. proti cenovému navyseni (pokud je to technicky
mozné) mohou byt stfesSni okna doplnéna stinénim dle aktualni nabidky DOMYRIO s.r.0.
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12. HLAVNI VSTUPNI DVERE

Vstupni dvefe jsou vyrobeny z min. 4-komorovych PVC profilll s PUR vyplni v oboustranné bilé barvé a ¢aste¢nym prosklenim.

Kridlo vstupnich dvefi je délené svislym pfi¢nikem oddélujicim u pantl dvefi pruh trojskla Sitky cca 20 cm v mlééném dezénu.
Soucinitel prostupu tepla zaskleni Ug je min. 0,6 W/m?K. Zbyvajici ¢ast kFidla vstupnich dvefi je vyplnéna PUR bilou vyplni.

Soucinitel prostupu tepla hlavnich vstupnich dvefi Ud =11 W/m?K.

Kovani hlavnich vstupnich dvefi: tfi zavésy, tfibodovy zdmek, viozka s 5-ti kli¢i prekryta z vnéjsi strany stitkem v provedeni klika/
koule z povrchové upraveného hliniku v bilé barvé.

Na prani objednatele a proti cenovému navyseni mohou byt hlavni vstupni dvere provedeny v rlzném tvarovém, materidlovém
a bezpecnostnim provedeni dle aktualni nabidky DOMYRIO s.r.o.

13. VNITRNI DVERE

Vnitfni dvere nejsou soucasti rozsahu dodavky uzavrend hruba stavba.

14. SCHODISTE

Drevéné schodisté neni soucasti rozsahu dodavky uzaviena hruba stavba.

PGdni stahovaci schody do podstresniho prostoru nejsou soucasti rozsahu dodavky uzaviend hruba stavba.

15. PODLAHY

Podlahy nejsou soucasti rozsahu dodavky uzaviena hruba stavba.

16. KERAMICKE OBKLADY

Keramické obklady a pojistnd hydroizolace pod obklady nejsou soucasti rozsahu dodavky uzaviena hruba stavba.

17. MALIRSKE A NATERACSKE PRACE

Venkovni drevéné ¢asti domu jsou povrchové osetfeny ekologickymi, vodou feditelnymi lazurovymi barvami v odstinu dle
aktualniho vybéru palety DOMYRIO s.r.o.

Na prani objednatele a proti cenovému navyseni mohou byt vnéjsi dfevéné dily povrchové osetfeny venkovnim odolnym
natérem s rlznou barevnou Upravou.

Malitské a natéracské prace celého interiéru nejsou soucasti rozsahu dodavky uzaviena hruba stavba.

18. VYTAPENI

Vytadpéni a priprava teplé uzitkové vody nejsou soucasti rozsahu dodavky uzaviend hruba stavba.

19. ZDRAVOTECHNIKA, ZARIZOVACI PREDMETY

Kompletni zdravotechnika, zafizovaci pfredméty nejsou soucasti rozsahu dodavky uzaviend hruba stavba.
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20. ELEKTROINSTALACE

Kompletni elektroinstalace neni soucasti rozsahu dodavky uzaviena hruba stavba.

21. STAVEBNi DOKUMENTACE

V celkové cené rodinného domu jsou zahrnuty 3 paré projektové dokumentace.

Kromé vrchni stavby je soucasti dokumentace situacni vykres s osazenim rodinného domu na parcele, vykres zakladovych pasC
Vv unosném podlozi, pozarné bezpecnostni reseni stavby, textova cast dle platné vyhlasky o dokumentaci staveb. Dokumentace
domovnich vedeni inzenyrskych siti od hranice parcely k rodinnému domu. Na pfani objednatele a proti cenovému navyseni maze
byt projektovd dokumentace doplnéna o podsklepeni rodinného domu, armovaci vykresy zékladovych pasd, samostatné stojici
garaz, opérneé stény, oploceni, bazén, pristresky, pripojky inzenyrskych siti v pfipadé, ze nejsou privedeny na pozemek, Cistirnu od-
padnich vod, vrtané studny, sjezd z komunikace, terénni Upravy, méreni hluku od okolniho prostredi, vypocty vynéti ze ZPF, apod.

22. NAKLADY NA DOPRAVU A NA JERAB

Pro vystavbu na Uzemi Ceské republiky jsou ndklady na dopravu a jefdb zahrnuty v cené rodinného domu.

23. OSTATNI UJEDNANI

Spole¢nost DOMYRIO s.r.o. bude dodrzovat vSechny zdvazné predpisy pro projektovani a provadéni staveb platné v dobé zpra-
covani projektové dokumentace. Veskera stavebni dokumentace zUstava vlastnictvim spole¢nosti DOMYRIO s.r.o., dalsi pfedani
této dokumentace na treti osobu je nepfripustné.

Spole¢nost DOMYRIO s.r.o. si vyhrazuje pravo na zmény v ramci technického vyvoje (zdména &i redukce materiald, zména sklad-
by materiald, jiné technické feseni apod.), tykajici se konstrukce a stavebnich materiall bez predchoziho upozornéni a bez naroku
na jakoukoliv kompenzaci.

Stavba bude provedena v tolerancich, které jsou povoleny platnou legislativou v dobé zpracovani projektové dokumentace.

Stavebni konstrukce, mistnosti, materidly, které nejsou uvedené v tomto popisu (napf. gardze, gardzova stani, gardzova vrata,
konstrukce pro fadové domy, protipozarni konstrukce apod.) se Fidi konkrétni projektovou dokumentaci daného objektu a budou
nacenény v celkové cené stavby.

Tento ,,Rozsah praci a dodavek” je nedilnou soucasti Smlouvy o dilo na dodavku a montaz rodinnych domd DOMYRIO s.r.o.

Platnost od 1. 4. 2023.

DOMYRIO s.r.o.
trfida Hrdin( 1288 /55, 795 O1 Rymarov

info@domyrio.cz | tel: 604 255 555

www.domyrio.cz



